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CHIRURGIA ORALE
& implantologIA



Code «BNE300»

BNE300 «B-ONE» 

- Unità Centrale
- Motore Brushless autoclavabile
 - Pedale DeLuxe» 
- Asta - Porta motore - 2 Tubi

1 x LED Contrangolo 20:1

Code

Pedale «DeLuxe»Multifunzione

Rivestito interamente di gomma sintetica resistente ad ogni tipo di liquido

Facile inserimento del tubo di irrigazione

Pompa di Irrigazione Avanzata

Ergonomica apertura e chiusura del sistema

Miglior controllo del flusso costante di irrigazione

Sistema stabile e silenzioso

Flussi disponibili: MIN - MED - MAX

L’effetto reostato è garantito da uno speciale «sensore a pressione»

Non ci sono parti meccaniche in movimento

Motore Brushless Autoclavabile
Garantito per 1000 cicli in autoclave

Calibrazione Elettronica di Precisione
Consente trattamenti sicuri con una
accurata correzione del torque

Area illuminata estesa
Luce senza ombre
Potenza: 31000 Lux

Facile da usare  - Flessibile
Sicuro - Potente



Code «ITL500»

Touch Screen - Sicuro - Potente

Motore Brushless Autoclavabile
Garantito per 1000 cicli in autoclave

Calibrazione Elettronica di Precisione
Consente trattamenti sicuri con una
accurata correzione del torque

Area illuminata estesa
Luce senza ombre
Potenza: 31000 Lux

Pedale «DeLuxe»Multifunzione

L’effetto reostato è garantito da uno speciale «sensore a pressione»

Non ci sono parti meccaniche in movimento

Facile inserimento del tubo di irrigazione

Pompa di Irrigazione Avanzata

Ergonomica apertura e chiusura del sistema

Miglior controllo del flusso costante di irrigazione

Sistema stabile e silenzioso

Flussi disponibili: MIN - MED - MAX

ITL500«I TECH LITE » 

- Unità Centrale
- Motore Brushless autoclavabile
 - Pedale DeLuxe» 
- Asta - Porta motore - 2 Tubi

1 x LED Contrangolo 20:1

Code

Seleziona 
i programmi

Seleziona 
flusso pompa

Avvia 
motore/pompa

Seleziona 



3x

Code «B-OMG300DL»

Facile da usare  - Flessibile
Sicuro - Potente

Motore Brushless Autoclavabile
Garantito per 1000 cicli in autoclave

Calibrazione Elettronica di Precisione
Consente trattamenti sicuri con una
accurata correzione del torque

Facile inserimento del tubo di irrigazione

Pompa di Irrigazione Avanzata

Ergonomica apertura e chiusura del sistema

Miglior controllo del flusso costante di irrigazione

Sistema stabile e silenzioso

Flussi disponibili: MIN - MED - MAX

Consente la commutazione programmi - 
A�vazione e Disa�vazione della pompa del 
liquido di raffreddamento - Senso orario/ 
R o t a z i o n e  a n � o r a r i a  -  F u n z i o n e 
ON/OFF.L’effe�o reosta�co è garan�to da uno 
speciale«sensore di pressione»  Non ci sono 
par� meccaniche o in movimento.

OMG300DLOMEGA IMPLANT DELUXE 

- Unità Centrale
- Motore Brushless autoclavabile
 - Pedale DeLuxe» 
- Asta - Porta motore - 2 Tubi

3 x Contrangolo 20:1

Code

Pedale «DeLuxe»Multifunzione



Code «B-OMG300E»

Facile inserimento del tubo di irrigazione

Pompa di Irrigazione Avanzata

Ergonomica apertura e chiusura del sistema

Miglior controllo del flusso costante di irrigazione

Sistema stabile e silenzioso

Flussi disponibili: MIN - MED - MAX

Motore Brushless Autoclavabile
Garantito per 1000 cicli in autoclave

Calibrazione Elettronica di Precisione
Consente trattamenti sicuri con una
accurata correzione del torque

Facile da usare  - Flessibile
Sicuro - Potente

OMG300E«OMEGA IMPLANT EASY » 

- Unità Centrale
- Motore Brushless autoclavabile
 - Pedale DeLuxe» 
- Asta - Porta motore - 2 Tubi

1 x  Contrangolo 20:1

Code

Pedale «Easy»

ON/OFF Motore e Pompa



Code «ATSDEF10»

Code «ATSCC»

IRRIGATION LINE .Set di tubi chirurgici per irrigazione, monouso,

sterile.

Tubo esterno sterile, flessibile,  con pompa peristaltica integrata, destinato a fornire 
un condotto da cui erogare una soluzione di irrigazione sterile

Kit di irrigazione meccanica interna o esterna per
 "fisiodispenser chirurgico»

Valigia per il trasporto

Può contenere tutti i componenti di una «Unità Implantare»



s s s
135°C

durable

Autoclavabile, Robusto, User 
Friendly  20:1 Contra-Angle - Push 
Button

s s s
135°C

durable

Autoclavabile, Robusto, 
User Friendly  20:1 Contra-
Angle - Push Button - Fiber 
Optic. 

CODE: CODE:201-ATS 201-ATSL

Ratio

Indicazioni

Sistema di Bloccaggio

Irrigazione esterna

Strumenti rotanti for surgical burs shank     2.35 mm for surgical burs shank     2.35 mm

Sistema di Accoppiamento

Sistema LED

Irrigazione interna

Max Velocità

20:1

push-button

no

40,000 min 40,000 min-1 -1

push-button

ISO 3954/DIN 13940 ISO 3954/DIN 13940

20:1

Osteotomia Implantare Osteotomia Implantare
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